
ПОГРУЗЧИКИ 
С БОРТОВЫМ 
ПОВОРОТОМ

CAMSO SKS 332
РАНЕЕ SOLIDEAL GRIPPER

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАЧЕСТВО 
ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ДОВЕРИЕ
Надежное решение для шин, позволяющее 
противостоять выкрышиванию протектора  
и отрыву грунтозацепов. Благодаря хорошему 
сцеплению и долговечности эта шина является 
лучшим выбором для погрузчиков с бортовым 
поворотом для лёгкой работы в условиях 
бездорожья.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ

СИЛА СЦЕПЛЕНИЯ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР camso.co

CAMSO SKS 332
ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ
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ПЕРВОКЛАССНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ 

§§ Обеспечивает высокую стойкость  
к выкрошиванию и износу  

ГЛУБОКИЙ  ПРОТЕКТОР  

§§ Обеспечивает высокую долговечность 
и сцепление при эксплуатации в легком 
режиме работы

НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА 

§§ �Обеспечивает хорошее сцепление при езде  
по бездорожью

РАЗМЕР ШИНЫ HC 

РАЗМЕР ОБОДА ФАКТИЧЕСКИЕ 
РАЗМЕРЫ ШИНЫ 

ИНДЕКС 
НАГРУЗКИ

СИМВОЛ 
СКОРОСТИ КОД TRA

ВНУТРЕННЕЕ 
ДАВЛЕНИЕ 

[бар] 
[PSI]

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 
НА ШИНУ [кг] [фунтов]

Рекомендуемый Альтернативный
НД 

[мм] 
[дюймы]

НШ 
[мм] 

[дюймы]

ОГП
[мм] 

[1/32in]
Статическая 8 км/ч 

5 миль/ч
16 км/ч  

10 миль/ч

10-16,5 8 8,25 -
764 275 15,0

129 A2 R-4
4,20 2960 1875 1480

30,1 10,8 19 60 6550 4150 3250

12-16,5  10 9,75 -
819 318 18,0

140 A2 R-4
4,50 4020 2545 2010

32,2 12,5 23 64 8850 5600 4450

Шина Camso SKS 332 отлично подходит 
для работы в нормальных условиях 
на бездорожье, так как характеризуется 
оптимальным сочетанием качества, 
производительности и стоимости.
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12-16,5 10PR SKS 332

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ (мм) 

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ (мм)

СМЕШАННАЯ 
МЯГКАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ

На 40% 
твёрдая

На 60% 
мягкая


